
funktel D5
Das Office-DECT-Telefon „state of the art“

Das professionelle Office-Handset 
für anspruchsvolle Anwender

   Professionelle Akustik: Optimiert  
auch für laute Umgebungen  
(Ohrhörer und rückwärtiger Lautsprecher)

   Brillantes 2-Zoll-Farbdisplay

  Wechselbarer Li-Ion-Akku mit  
bis zu 200 Std. Standby-Zeit

  MemCard-Steckplatz zur Übertragung 
sämtlicher Einstellungen bei Gerätetausch

   Abriebfeste, beleuchtete Tastatur

   Geschützte Headset-Buchse  
für Audio-Zubehör

   Hörgeräte-kompatibel (HAC) ohne 
Störgeräusche an analogen Hörgeräten

   Navigationskreuz und programmierte 
Softkeys

   Signal-LED und Zähler  
für ungelesene Ereignisse

   Software-Update Over Air-Funktion  
in funktel-DoIP-Systemen



funktel GmbH  
Windmühlenbergstr. 20-22 
D-38259 Salzgitter 

Telefon:  +49 - 53 41 - 22 35-0 
Telefax:  +49 - 53 41 - 22 35-709 
www.funktel.com Te
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funktel D5
Praktisch, handlich, ergonomisch

 ■ Mit dem funktel D5 erhalten Anwender ein ergonomi-
sches Business-Handset für höchste Ansprüche: Hand-
lich, komfortabel und langlebig – und auch für besonders 
laute Umgebungen geeignet. 

Professio nelle Sprach- und Messa ging-Funktionen, 
praxis erprobte Ergonomie und durchdachte Benutzer-
führung werden Sie sofort überzeugen. Die innovative 
Menüführung mit klarer Struktur und intuitiver Symbolik 
erleichtert die Bedienung in jeder Situation.

Das funktel D5 fügt sich ideal in jedes Integral- oder 
funktel-Kommunikationssystem ein und unterstützt mit 
automatischer Anmeldung die Nutzung auch an verschie-
denen Standorten. Dank GAP kann das funktel D5 außer-
dem in allen gängigen DECT-Systemen und -Anlagen 
betrieben werden. 

Easy Replacement: Sämtliche Geräte einstellungen Ihres 
bisherigen Handsets der Serie funktel FC1 / FC4 / FC11 
oder D3 / D11 werden beim Gerätetausch automatisch via 
MEM-Card direkt importiert – ohne jede manuelle Konfi-
guration.

Besonderen Wert wurde auf die Akustik-Leistungsmerk-
male gelegt. Das funktel D5 ist nicht nur HAC-kompatibel 
mit allen analogen Hörgeräten – dank Headset-Buchse, 
dem hochwertigen Ohrhörer oder dem leistungsfähigen 
Lautsprecher auf der Rückseite: Mit dem funktel D5 tele-
fonieren Sie immer in höchster Audio-Qualität – auch in 
lauten und anspruchsvollen Situationen.

Technische Daten DECT-Handset funktel D5

Funkstandard:  DECT™ (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

Frequenzbereich:  1,88 … 1,9 GHz

Sendeleistung:  Mittelwert: 10 mW, Spitzenwert: 250 mW

Maße: 141 x 46 x 20 mm 
 141 x 46 x 31 mm (inkl. Klipp)

Gewicht:  ca. 118 g (inkl. Akku und Klipp)

Display: 2’’ TFT, 64 k Farben, 176 x 220 Pixel

Adressbuch: 500 Einträge lokal, jeweils mit Name, 2 Rufnummern  
 und Kommentar, zentrales Telefonbuch (systemabhängig) 

Anruflisten: Je 20 Einträge für abgehende, angenommene  
 und verpasste Rufe

MemCard: MemCard-Steckplatz (kompatibel zu FC1 / FC4 / FC11 und D3 / D11)

Ruftonlautstärke:  max. 96 dB (A) in 30 cm Entfernung*

Betriebsdauer Handset**: Sprechen: bis zu 20 Stunden 
 Stand-by: bis zu 200 Stunden

Ladezeit:  ca. 4 Std. typisch, ca. 7 Std. bei leerem Akku

Akkutyp:  Lithium-Ionen, 1200 mAh

Betriebstemperatur: Handset:  -10 … +55 °C 
 Ladeschale:   +5 … +40 °C

Lagertemperatur:  -25 … +55 °C (Kurzzeitlagerung, max. 1 Monat) 
    0 … +25 °C (max. 12 Monate)

Transporttemperatur: -20 … +60 °C (mit Akku)

Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Steckernetzteil, Klipp

Art.-Nr.: 5.010.780.100

Zubehör für funktel D5

Ladegerät: Desktop Charger funktel DC4 M

Wechselakku: Li-Ion, 1200 mAh

Tragetaschen: verschiedene Modelle – Ihr Partner berät Sie gern

*)  Abhängig vom Klingelton
**)  Bei vollem Akku, abhängig von den Systemeinstellungen sowie der Displaybeleuchtung

MemCard

Netzinformationen und Telefonbuchdaten älterer 
Gerätegenerationen werden von der MemCard 
automatisch in den internen Speicher kopiert. 
Dadurch ist ein Gerätewechsel auch ohne 
Technikereinsatz einfach möglich.

Innovative Menüführung

Das neu entwickelte Menü und die logische 
Menüstruktur ermöglichen eine intuitive 
Bedienung der zahlreichen Komfortmerkmale.


